
Instrucciones de uso 
Pinzas monopolares (reutilizables) 

Descripción / uso previsto: 
Estos dispositivos son reutilizables y se suministran sin 
esterilizar. Procese mediante limpieza y esterilización antes del 
uso inicial. Estos dispositivos están diseñados para ser 
utilizados como accesorios junto con aquellos cables y aparatos 
electroquirúrgicos con los que se sabe que son compatibles. 
Su uso permite al operador conducir de forma remota una 
corriente electroquirúrgica desde el conector de salida de una 
unidad electroquirúrgica y los cables accesorios hasta el lugar 
de la operación para el efecto quirúrgico deseado. 

Reutilizar: 
Garantizamos que nuestros productos soportan un mínimo de 
20 ciclos de esterilización cuando se esterilizan de acuerdo 
con las instrucciones aquí indicadas. El cuidado en el uso y la 
manipulación pueden prolongar la vida útil. 

Contraindicaciones: 
Estos dispositivos nunca deben usarse cuando: 
Hay evidencia visible de daños en el exterior del dispositivo, 
como plástico agrietado o daños en el conector. 

• Estos dispositivos cumplen con la inspección aquí
descrita.

• En presencia de gases inflamables, líquidos y / o
ambientes enriquecidos con oxígeno.

Consejos de seguridad: 
• Utilice el ajuste de potencia más bajo posible en la

unidad electroquirúrgica capaz de lograr el efecto
quirúrgico deseado.

• Mientras este activado, nunca permita que los cables
conectados a estos dispositivos entren en contacto con
la piel del paciente o del operador.

• No coloque los cables conectados a estos dispositivos
en paralelo y tampoco muy cerca de los cables de otros
dispositivos eléctricos.

• Siempre coloque los accesorios electroquirúrgicos no
utilizados en un lugar seguro y aislado, como una
funda, cuando no estén en uso.

• Inspeccione y pruebe cada dispositivo antes de cada
uso.

• Deseche los dispositivos que hayan alcanzado su
esperanza de vida.

• La activación de un dispositivo electroquirúrgico
cuando no está en contacto con el tejido objetivo o en
posición de suministrar energía al tejido objetivo
(fulguración) puede causar un acoplamiento capacitivo.

Inspección: 
Estos dispositivos deben inspeccionarse antes y después de 
cada uso. Examine visualmente los dispositivos para detectar 
daños físicos evidentes. 
• Piezas de plástico agrietadas, rotas o deformadas de otro
modo.
• Conectores rotos o muy doblados.
• Daño Incluyendo cortes, pinchazos, mellas, abrasión, bultos
inusuales, decoloración significativa.

• Aconsejamos mirar daños, corrosión o desalineación.

Limpieza: 
Elimine cualquier residuo obvio acumulado durante el uso del dispositivo 
con un cepillo de limpieza de instrumentos suave y no metálico más un 
detergente suave y una solución de agua purificada estéril.  
Enjuague bien con agua purificada estéril hasta dejar libre de residuos 
de detergente y escombros, luego séquelo completamente con un paño 
esterilizado (no sumergir completamente en líquidos). 

Precauciones: 
• No raspe ni frote la superficie recubierta con abrasivos.
• No utilice un cepillo cervical para limpiar el tubo de humo.
• No superponga los instrumentos en la bandeja de esterilización.
• No sumerja los instrumentos revestidos en CIDEX u otras soluciones
cáusticas de esterilización en frío.
• No use lejía.
• No coloque instrumentos revestidos en un limpiador ultrasónico.

Esterilización: 
Envuelva este instrumento por separado o colóquelo en un recipiente 
para evitar que los instrumentos entren en contacto entre sí o con 
otros instrumentos. 
• Vapor: esterilice en autoclave a 250ºF (121ºC) durante 30
minutos.
• Flash: autoclave de vapor a 275ºF (134ºC) durante 10
minutos.
• Gas (ETO): siga las reglas del fabricante para el nombre que
está usando.
• Pre-Yac: Autoclave de vapor al 270º • 273ºF (132º · 135ºC),
Tiempo de exposición (4 minutos), Tiempo de secado (20
minutos)
No manipule el dispositivo hasta que esté completamente frío. Para
una vida útil máxima del producto, se recomienda la esterilización con
ETO.

Almacenamiento y manipulación: 
Las pinzas bipolares / monopolares deben almacenarse en un lugar 
limpio, fresco y seco. Protéjase del daño mecánico y evite la luz solar. 
Manipule con extremo cuidado. 

Garantía: 
Estos productos están garantizados contra defectos de fabricación. La 
garantía es nula y no válida en caso de que se produzcan daños como 
resultado de un uso inadecuado. 
Se debe tener cuidado en el uso y reprocesamiento de estos 
productos. 
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